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1. CZESC OGOLNA

1.1. Dane ogolne

Obiekty: Terminal Pasazerski T1

Adres: ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektéw: TSE Polska

1.2.  Wymagania ogéine

1. Testy sprawdzajace systemu i urzadzen poprzedzajace podpisanie protokotu odbioru korcowego

przeprowadzone zostang na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji projektowej przedmiotu Zamoéwienia wraz z
dokumentacjg techniczno-ruchowa w jezyku polskim oraz dostarczenia jej Zamawiajacemu w szeSciu
egzemplarzach i uzyskac akceptacje wyzej wymienionej dokumentacji przez Zamawiajacego.

3. Komunikacja ze wszystkimi urzadzeniami, stacjami roboczymi i administracyjnymi wchodzacymi w skiad
przedmiotu Zamowienia musi odbywacé sie w jezyku polskim.

4. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z opracowanym przez siebie i uzgodnionym z Zamawiajgcym
projektem zrealizowaC: dostawe, przeprowadzi¢ montaz, przetestowac i uruchomi¢ wszystkie systemy i
Urzadzenia wehodzace w sktad przedmiotu Zamowienia spetniajac wszystkie wymagania okreslone niniejszg
Specyfikacjg i SIWZ.

5. Urzadzenia wchodzace w skiad przedmiotu Zamdwienia muszg by¢ fabrycznie nowe, posiadaé tabliczke
znamionowg, z datg produkcji oraz ksigzke gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce i posiada¢ wszelkie
wymagane certyfikaty oraz atesty dopuszczajace prace Urzadzen na terenie RP.

6. Budowa oraz konstrukcja systemow sktadajacych sie na przedmiot Zaméwienia musi zapewnia¢ bezpieczng
obstuge, serwis i nie moze stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

7. Wszystkie Urzadzenia wchodzace w sktad Zaméwienia nie moga byé podatne na zaktocenia zewnetrzne
oraz nie mogg powodowac zaktdcen w pracy urzadzen znajdujacych sie w poblizu, w szczegoInoSci

jakichkolwiek zmian w pracy rozrusznikdw serca i uszkadza¢ zapis nosnikdw magnetycznych.
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8. Duziatanie i praca Urzadzen wchodzacych w skiad Zaméwienia nie moze powodowa¢ nadmiernego hatasu,
wibracji w stosunku do powszechnie obowigzujacych przepiséw .

9. Wszystkie Urzadzenia musza posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE.

10. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenia dla personelu Zamawiajacego wymienionych w
dalszej czeSci niniejszej Specyfikacji w zakresie obstugi, eksploatacji i serwisu wszystkich systeméw i
urzadzen wchodzacych w zakres Zamowienia i potwierdzi¢ te czynno$ci protokotami z przeprowadzonych
szkolen.

11. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzit szkolenia osob wskazanych przez Zamawiajacego w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym dla:

a) personelu technicznego (do 10 osob) w zakresie obstugi codziennej, biezacych dziatan
konserwacyjnych oraz diagnozy awarii, a takze usuwania prostych usterek technicznych
przywracajacych zdolnos¢ eksploatacyjng bez utraty roszczen gwarancyjnych.

12. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach praktycznego szkolenia wyznaczeni pracownicy Zamawiajacego
uczestniczyli w pracach montazowych, uruchomieniu i testach przedmiotu Zamaéwienia.

13. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie niezbedne instalacie, a w szczegdlnosci instalacje
elektryczne i teletechniczne potrzebne do zrealizowania przedmiotu Zaméwienia.

14. Wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad przedmiotu Zamoéwienia muszg by¢ przystosowane  do pracy w

trybie ciggtym tj. 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.

1.3.  Opis systemu transportu bagazy - przyloty

System bedzie sktadat sie z czterech niezaleznych linii transportowych (A, B, C i D),
Zlokalizowanych w pomieszczeniach: linie A i B — pomieszczenie 00,28 hala odbioru
bagazu i 00,30 bagazownia oraz linie C i D —pomieszczenie 00,80 hala odbioru bagazu
i 00,81 bagazownia. (rysunek AR01D060)

Bagaze beda przywozone wdzkami lotniskowymi do bagazowni (POM. 00,30 00,81) i
wytadowywane na tadmy zbiorcze (taSmociagi numer 1,5,10,14), skad za pomocg
uktadu tasmociagéw beda transportowane do hali odbioru bagazu (POM. 00.28,
00,80).

Minimalna wydajno$¢ systemu wynosi 2400 bagazy/godzineg (tacznie dla czterech tasm)
Maksymalny wymiar bagazu — szeroko$¢ 900 mm, wysoko$¢ 900 mm

W przypadku koniecznosci prze$wietlenia bagazy, bagaze beda roztadowywane na
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istniejace transportery wprowadzajace je do przeswietlarek- poza dostawg (POM.
00.29; 00.81A), nastepnie po prze$wietleniu bedg kierowane do projektowanego
systemu transportu bagazu.

Przes$wietlarki wraz z istniejacymi transporterami (poza dostawa) bedg podiaczone do
linii transportowych C i B.

W otworach w $cianie, przez ktére beda transportowane bagaze (styk pomieszczen
00.28 — 00.30 oraz 00.80 — 00.81) bedg zainstalowane: rolety (poz. numer 18,19,20i 21),
kurtyny wstegowe (poz. numer 22,23,24,25) oraz grodzie p.poz. (poz. numer
26,27,28,29).

Rolety bedg miaty za zadanie uniemozliwia¢ przedostanie si¢ niepowotanych osob
do pomieszczenia bagazowni. W przypadku niedziatania danej linii transportowej
beda opuszczone, natomiast po uruchomieniu tejze linii beda automatycznie
podnoszone.

Kurtyny wstegowe beda zabezpiecza¢ pomieszczenia bagazowni i hali odbioru
bagazu przed powstaniem mozliwych ,przeciggéw” pomigdzy pomieszczeniami, jak
réwniez beda ogranicza¢ widoczno$¢ bagazowni pasazerom odbierajacym bagaze.
Grodzie p.poz. bedg podtaczone do centralnego systemu pozarowego. W przypadku
alarmu pozarowego beda odcina¢ pomieszczenie bagazowni od hali odbioru

bagazu. Grodzie zamontowane beda na $cianie od strony bagazowni, nad otworem.
Zamykanie grodzi bedzie realizowane grawitacyjnie, tzn. po sygnale pozarowym od
centralnego uktadu pozarowego, po kilkusekundowej zwtoce bedzie zdejmowane
napiecie z elektromagnesu przytrzymujace grodzie w pozycji otwartej. W czasie te
zwioki system automatycznie zatrzyma przekazywanie bagazu przez otwér, a w
sytuacji, gdy bagaz bedzie si¢ znajdowat w otworze (w miejscu opadania grodzi),
system automatycznie go wypchnie poza rejon dziatania grodzi.

Grodzie wyposazone bede w centralke, przy pomocy, ktdrej realizowana bedzie
zwioka czasowa opadnigcia, czujnik informujacy system transportu o tym, ze grodzie
sq podniesione i system transportu moze dziata¢ oraz przeciwwage utatwiajacq
szybkie i bezproblemowe podniesienie grodzi.

W przypadku braku napigcia koniecznym jest unikniecie zamykania grodzi poprzez podtrzymanie
napiecia na UPS.

Transportowane bagaze bedg trafia¢ na transportery typu ,karuzela” znajdujace sie
w hali odbioru bagazu. W czasie transportu beda, odpowiednio kolejkowane i w
odpowiednim momencie (wolne pola) przekazywane na karuzele. Konstrukcje nosne i
transportowe karuzel bedg wykonane z stali czarnej malowanej proszkowo i ostonigte
ostonami z blachy nierdzewnej. Srodek karuzel bedzie zabezpieczony przed
wpadnieciem bagazu poprzez wypetnienie, a w miejscu zatadunku na tukach od
zewnatrz bedzie znajdowata sie banda boczna uniemozliwiajaca spadanie bagazu z
karuzeli na zewnatrz.

System transportu sterowany bedzie za pomocg dwdch szaf sterowniczych (pozycja
30 linie C i D, pozycja 31 linie A i B). Na szafach zainstalowane beda pulpity
operatorskie, do sterowania liniami. Bedg one umozliwiaty przetgczanie trybu pracy
(przeswietlarka — bez przeswietlarki). Sterowanie bedzie realizowato odpowiednie
kolejkowanie bagazy, przetaczanie linii w odpowiedni tryb pracy, monitorowanie
stanoéw alarmowych transporterdw linii oraz wySwietlanie alarméw na pulpicie z
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sygnalizacjg dzwiekowa i Swietlna.

1.4. Lista rysunkow

AR01D060 — Bagazownie, hale odbioru bagazu — Rzut — Kondygnacja 2 (parter)

opracowat:

mgr inz. arch. Roman Krawczyk
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