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1. WSTEP.

Na zlecenie Biura Architektonicznego STALOPROJEKT z siedzibg przy
ul. Opata Rybinskiego 11, 80 — 320 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Produkcyjne ,Fundament” Sp. z 0.0. w Gdansku, ul. Czyzewskiego 40, wykonato
dokumentacje geotechniczng dla projektu bazy eksportowej na terenie Portu

Lotniczego, Rebiechowo - Gdansk.

Zamierzeniem inwestora jest budowa budynku (oznaczonego symbolem A)
sktadajgcego sie z dwbéch czesci:
e biurowo - socjalnej — podpiwniczonej, posadowionej na rzednej
H=136,60 m n.p.m.
 hali magazynowej bez podpiwniczenia, posadowionej na rzednej
H=140,68 m n.p.m.

Ponadto wokot budynku planuje sie wykonaé place manewrowe, drogi
dojazdowe oraz zagospodarowanie terenu zielenia.

Obiekty oznaczono na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500
(zatacznik nr 1).

Poziomy posadowienia fundamentow poszczegolnych czesci budynku A
zaznaczono na przekrojach (czerwona linia) stanowigcych zatgcznik nr 4/1 — 4/11.

Przekroje geotechniczne 4/12 — 4/14 przedstawiajg budowe podioza pod
projektowane place manewrowe i drogi.

Aktualnie teren badan porosniety jest trawg i w jego sgsiedztwie (od strony
poinocnej i zachodniej) znajdujg sie budynki tj. wieza lotnicza i remiza strazacka.
Od strony wschodniej i potudniowej tereny sg niezagospodarowane. W zachodniej
czesci projektowanego budynku (tj przy czesci biurowej) wystepuje niewielka skarpa.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
ktorych znajomosc¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej
inwestyciji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgadzeniem MSWiA
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie
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geotechniczne. Zasady ogdlne.” z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechniczne.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym
mgr inz. Pawta Seredyna i Tomasza Macijewicza w czerwcu 2008 r. Rzedne otworow

ustalono na podstawie niwelacji technicznej.

Wykonano:
* 4 otwory wiertnicze do gtebokosci 8,0 m ppt., facznie 32,0 mb
e 1 otwér wiertniczy do gtebokosci 7,0 m ppt.,
Otwory wykonane pod czes$¢ biurowg budynku A.
* 13 otwordéw wiertniczych do gtebokosci 6,0 m p.p.t., tacznie 78,0 mb
Otwory wykonane pod hale.
» 7 otwordéw wiertniczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tagcznie 21,0 mb
Otwory wykonane pod place manewrowe i drogi.
tacznie wykonano 138,0 mb wierce A.
* 9 sondowan sondg lekka typu DPL do gtebokosci 1,2 + 5,0 m p.p.t.,
lacznie 27,0 mb

Sondowania wykonano lekkg sondg dynamiczng typu DPL z koncéwkag
stozkowg co pozwolito okresli¢ stopien zageszczenia gruntdw sypkich w warunkach

Lin situ”.

Zakres prac przedstawito Biuro Architektoniczne Stalprojekt.
W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci do
makroskopowego okreslenia rodzaju gruntu oraz do badan laboratoryjnych.

Okreslono takze poziomy wystepowania sgczen wod gruntowych.
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2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podktadzie planu sytuacyjno-
wysokosciowego
- przekroje geotechniczne
- wykresy wynikow sondowan sondg lekkg typu DPL
- tabele wartosci parametrow geotechnicznych

- czes$c¢ tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na terenie Portu Lotniczego
im. Lecha Watesy w Gdansku — Rebiechowie.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej
Pojezierza Kaszubskiego.

Teren badan jest lekko pofalowany, rzedne zawierajg sie w granicach
137,76 + 142,80 m n.p.m.

Od powierzchni terenu wystepuje gleba lub nasypy niekontrolowane.

Ponizej wystepujg osady rodzime. Sg to utwory plejstocenskie lodowcowe
i wodno — lodowcowe. Utwory lodowcowe wyksztalcone sg w postaci piaskow
gliniastych z domieszkami kamieni, glin pylastych i pytdw piaszczystych. Utwory te
wystepujg na przemian z osadami wodno — lodowcowymi, ktore reprezentowane sg

przez piaski pylaste i piaski drobne.

Na badanym terenie do gtebokosci 8,0 m ppt tj. do rzednej 130,09 m n.p.m.
nie nawiercono wody gruntowej. Wystapity jedynie sgczenia wody gruntowej, ktérych

poziomy wystepowania przedstawia ponizsza tabela.
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nr gteboko $¢€ wyst epowania rzedna wyst epowania

otworu sgczenia wody gruntowej sgaczen wody gruntowej
[m ppt] [m n.p.m.]
1 2,0 136,58
2 2,0 138,58
6 1,5 140,00
10 1,8 139,95
11 1,9 140,20
12 1,9 139,86
13 1,7 140,64
14 2,0 140,01
15 2,3 140,33
16 1,8 140,70
17 1,3 141,37
472 138,47
18 1,6 141,13
4,1 138,63
20 1,5 140,83
21 1,3 141,50
22 1,6 140,86
23 2,0 140,17

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuje gleba i rodzime réznigce sie
geneza, litologia oraz wiasnosciami fizyko-mechanicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych  wydzielonych  warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowan, badan laboratoryjnych i zaleznosci korelacyjnych

metodg ,B” zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.
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Wydzielono warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

- to gliny pylaste i pyly w stanie plastycznym. Charakterystyczng warto$¢

stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I, ™ = 0,35.

Warstwa geotechniczna Ib

- to piaski gliniaste z domieszkg zwirow i kamieni, gliny pylaste i pyty
piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Charakterystyczng wartosc
stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I, ™ = 0,20.

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zalicza sie do grupy ,B” — morenowe
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020.

Warstwa geotechniczna lla

- to piaski pylaste i piaski drobne z domieszkg zwirow i kamieni
w stanie srednio - zageszczonym. Charakterystyczng warto$¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci Io™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna llb

- to piaski pylaste i piaski drobne z domieszkg zwir6w i kamieni
w stanie zageszczonym. Charakterystyczng wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci 1™ = 0,70.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu
projektowanych obiektow wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne.
Grunty warstw geotechnicznych la, Ib, lla i llb sg nos$ne, natomiast gleba

I nasypy niekontrolowane sg stabonosne.
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5.2. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawkg do niegj
ogtoszong w Biuletynie PKNM i J Nr 2/88.

5.3. W istniejgcych warunkach gruntowych, mozna projektowane obiekty
posadowi¢ bezposrednio na stopach i fawach fundamentowych

na gruntach nosnych po catkowitym usunieciu gleby.

5.4. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw
warstw geotechnicznych la i Ib, nalezy je usung¢ i zastgpi¢ podsypka
piaszczysto-zwirowg odpowiednio zageszczong (np. do Ip = 0,60) lub
chudym betonem. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
tych gruntow, ostatnig warstwe nalezy usungé recznie bezposrednio
przed betonowaniem. Po wykonaniu wykopow fundamentowych

powierzchnie nalezy niezwiocznie stabilizowac¢ chudym betonem.

5.5. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
.,Roboty ziemne. Wymagania ogolne.” Styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

5.6. W poditozu projektowanych placow manewrowych oraz drog wystepujg
grunty, ktorych przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie zawarta jest
w granicach od dobrych do ztych:

Grunty warstw geotechnicznych la, Ib

Jako podtoze pod nawierzchnie sg dostateczne do ztych.
Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — srednia do duze;.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G4

Grunty warstw geotechnicznych llai b

Jako podtoze pod nawierzchnie sg dobre.
Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — nie wystepuje.
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Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1 i G2.

5.7. Dla projektowanych placéw manewrowych oraz drég proponuje sie
calkowite usuniecie nasypow niekontrolowanych oraz utworzenie
nasypow drogowych piaszczysto - zwirowych o migzszosci wynikajacej z
obliczen konstrukcyjnych. Podsypka piaszczysto — zwirowa uzyta do
formowania nasypow powinna by¢ do niwelety drogi odpowiednio
zageszczona np. do wskaznika zageszczenia Is 2 1,0 lub wg obliczen

konstrukcyjnych.

5.8. Na badanym terenie do glebokosci 8,0 m ppt tj. do rzednej
130,09 m n.p.m. nie nawiercono wody gruntowej. Wystgpity jedynie
sgczenia wody gruntowej, ktorych poziomy wystepowania przedstawia

tabela (strona nr 6).

Podane w opracowaniu poziomy wystepowania sgczeh odnoszg sie do
okresu badan, moga ulega¢ wahaniom i pojawia¢ sie w innych miejscach

w zalezno$ci od pory roku i intensywnosci opadow atmosferycznych.

5.9. W celu odprowadzenia wéd z sgczen oraz z uwagi na mozliwosc
zbierania sie wod infiltracyjnych na stropie gruntow spoistych proponuje
sie wykonanie drena zu opaskowego w poziomie posadowienia
fundamentow wraz z odprowadzeniem woéd do kanalizacji deszczowej lub

studni chtonnych.

5.10. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby nie naruszyé statecznosci

istniejgcych budynkéw sasiadujacych z terenem badan.

5.11. Glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

mgr inz. Adriana Zajgczkowska
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